CHECKLISTE FUR ANFRAGEN VON AUSSENDECKEN dui' ‘
um

Generell k&dnnen abgehdngte Decken im AuBenbereich angewandt werden. Dabei sind die auftrefenden Windbe-
lastungen sowie Korrosionsschutzanforderungen zu berdcksichtigen. Beide sind von vielen Faktoren abh&éngig und
mussen fUr eine Beurteilung der Machbarkeit berlcksichtigt werden.

Folgende Informationen sind fur die Beurteilung notwendig, sofern keine Planvorgaben fur Windbelastungen und
Korrosionsschutzanforderungen existieren:

Standort des Gebdudes [Adresse]: Hohe des Gebdudes [bis Oberkante Dach]:

Tiefe der Decke [Abmessung Deckenfl&éche quer zur Lage der Decke [Dach unter Gebdude oder klas-
Fassade]: sisches Vordach]:

Héhe der Decke [vom Boden]: Art der gewuinschten Decke [Streckmetall, LFR Raster etc.]:

Breite der Decke [Abmessung Deckenfldche parallel zur
Fassade]:

ZUSATZLICH NUTZLICHE INFORMATIONEN SIND:

+ GewUlnschte Plaftenabmessungen [zur Orientfierung].
+ Abhdngehd&he der Decke [Unterkante Decke bis Unterkante Rohdecke/Tréiger].
+ Bilder oder Zeichnungen des Gebdudes oder der Rohdecke sofern vorhanden.

Breite

Bei Fragen, Unsicherheiten oder Problemen hilft Ihnen gerne unser Sales Support unter salessupport@durlum.de weiter.
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