
Gesamtlänge Lg

Rest
DIN 916 M4x6 DIN 916 M4x6

DIN 916M4x6DIN 916M4x6

08 OM100 Kanalverbinder
Anzahl =  L mm / 6000mm - 1

~15

bauseitige
Kabeldurchführungsbohrung
+ Kantenschutz

Abdeckung **) Abdeckung **) Abdeckung *)

Dehnfuge T=20°K (1mm/m)

**) Regel-Länge.
*) Paß-Länge Zuschnitt bauseits.

Leuchteneinssatz  L=2240mm Leuchteneinssatz  L=2240mm
Leuchteneins.

L=840mm
Stirnteil = 2mmStirnteil = 2mm

OM100 Aluminium Profil L = n * 6000mm + Rest

max. Dunkelstelle
an Kanalende

z.B. 73mm

+ [IN] [OUT]  - + [IN] [OUT]  - + [IN] [OUT]  - + [IN] [OUT]  -

+ [IN][OUT]  - + [IN][OUT]  - + [IN][OUT]  - + [IN][OUT]  -

+ [IN] [OUT]  - + [IN] [OUT]  - + [IN] [OUT]  - + [IN] [OUT]  -

+ [IN][OUT]  - + [IN][OUT]  - + [IN][OUT]  - + [IN][OUT]  -

+ [IN] [OUT]  -

+ [IN][OUT]  -

+ [IN] [OUT]  -

+ [IN][OUT]  -

Oberfläche Aluminium eloxiert
Lichtverteilung breit-strahlend

B x H [mm] 100x73
Bestückung (zB LED) s. Tabelle
Lichtstrom [lm] s. Tabelle
Abdeckung PMMA diffus | MP klar | MP klar + Diffusor

Schutzklasse I
Schutzart IP20
Umgebungstemperatur < 35°

DALI Adressen: s. Tabelle
Geräte: s. Tabelle

Elektrischer Anschluss 230V / 50Hz + DALI
Steckklemme 5 pol. 230V | 50Hz + DALI
optional
Durchgangsverdrahtung Stecker / Buchse
GST15i5 Code pastellblau

Bitte beachten Sie die allgemeinen Hinweise zum Betrieb.
Diese Zeichnung wird unter Vorbehalt aller Rechte dem Empfänger anvertraut. Sie darf nur zu gemeinsamen
Vertragszwecken genutzt und Dritten, insbesondere Mittbewerbern, nicht zugänglich gemacht werden. Durlum GmbH

Freigabe   ..........................................................................................

Lichtstärkeverteilungskurve [LVK]
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Linienleuchte
durlum OMEGA 100 | LED

LEUCHTENEINSÄTZE
04.01.2017 krs

OM100-E01A
SE10.06.2020

S-OMEGA®100 Leuchteneinsätze
Linie | LED Lichtlinie
SYSTEM OM100-E01A

LVK1
Opal       LOR 75.0 %

LVK2
Microprismatisch      LOR 77.7 %

LVK3
Microprismatisch mit Diffusorfolie
gegen LED Hotspots     LOR 66.5 %

01.0 OM100 Leerkanal
01.1 OM100 Stirnteil
01.2 OM100e Leerkanal
02.0 OM100 Opale Abdeckung
02.1 alternativ OM100 Microprismatik Abdeckung klar
02.2 alterantiv OM100 Microprismatik Abdeckung diffus
03 OM100 Leuchteneinsatz
04 LED-Treiber - DALI dimmbar
05 Anschlußklemme -5pol. 230V | 50Hz + DALI
06 GST15i5 Stecksystem Codierung pastellblau

07
elektr. Anschluß direkt / Einspeisung optional mit Stecker
Buchse GST15i5 Codierung pastellblau

08 OM100 Kanalverbinder
09 Erdung an Kanal
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ISO Darstellung
Leuchteneinsatz + OM100 Leerkanal

01.0  OM100 Leerkanal

03   OM100 Leuchteneinsatz

02.x OM100 Abdeckung

04

05

01.1  OM100 Stirnteil

Tabelle: 04 Leuchteneinsätze

optional 06

07
Primärseitiger Anschluß durch Elektiker
230V / 50Hz + DALI

09 Modul [mm] 2240 | 1400 | 1120 | 840

Elektrischer Anschluß darf nur durch
Fachpersonal erfolgen.

durlum
Deckenplatte
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AutoCAD SHX Text
WIELAND GST15i5 Buchse

AutoCAD SHX Text
WIELAND GST15i5 Stecker

AutoCAD SHX Text
WIELAND GST15i5 Buchse

AutoCAD SHX Text
WIELAND GST15i5 Stecker

AutoCAD SHX Text
WIELAND GST15i5 Buchse
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