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TEchNischE DaTEN

PUNTEO®- J60 | LED - DOWNLIGHT

Oberfläche abschatter:

Schwarz, weiß

Leistung, Lichtfarbe, Lichtstrom: 

12 W, 2700 - 5000 K, 1500 lm

16 W, 2700 - 5000 K, 2 000 lm

Lichtfarbe: Tunable White [2700 - 5000 K] 

oder Einzelfarbe

Farbwiedergabe: CRI > 90

Lichtverteilung: 2 × 35°, 2 × 45°

Leuchteneffizienz: bis zu 120 lm/W

LED-Treiber: exklusive

Dimmbarkeit: via DALI [DT6 / DT8]

anschluss: Stecksystem 

schutzart: IP 20

schutzklasse: I

Zubehör: Je nach Anwendung sind 

Befestigungsbügel oder Montageplatte 

separat zu bestellen, z. B. LOOP®-Adapter 
[PUN J085-018-Z00x].

DOWNLiGhT MiT BRiLLaNTER LichTQUaLiTÄT

PUNTEO®-J60 ist eine moderne LED-Einbauleuchte mit Tunable White. Sie kann 
perfekt in unser Metalldeckensystem LOOP® integriert werden und eignet sich 
auch sonst hervorragend zur Integration in Metall- oder Gipskartondecken. 
Verschiedene Lichttechniken sorgen für die optimale Ausleuchtung jeglicher 
Raumsituationen.

VORTEiLE

•	Perfekte Integration in LOOP®-Deckensysteme

•	Tunable White

•	Ausgezeichnete Entblendung

•	Anforderungen eines effizienten Lichtsystems sind erfüllt

•	Verschiedene Lichttechniken verfügbar

PUNTEO®- J60

Die Modulplatte und der LED-Treiber sind separat zu bestellen.

Abbildung: 2 × 35°

Abbildung: 2 × 45°
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